
Заказчик:
Свидетельство о регистрации № 6313 Объект:

Действительно до "25" марта 2019 г. Адрес:

СТ-1

Проверки автоматических выключателей напряжением до 1000В.

Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха:   °C             Влажность воздуха: Атмосферное давление:      мм рт. ст

Цель измерений (испытаний)

приёмо-сдаточные

(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания)

ПУЭ п. 3.1.8, Прогрузка первичным током в соответствии с заводской инструкцией. ПУЭ п. 1.8.37 п.п. 3. ГОСТ Р 50345-2010 п. 6.2; ГОСТ Р 50030.2-2010

1. Результаты измерений:
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ЭЛ ""Сила тока"".
(наименование организации, предприятия)
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2. Измерения проведены приборами:

1

2

3

Обозначения:

1. Типы расцепителя

1.1. ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратнозависимой выдержкой времени;

1.2. НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени;

1.3. МД   – максимальный расцепитель тока мгновенного действия;

1.4. B, C, D и т.д. – тип мгновенного расцепителя по ГОСТ Р 50345-2010, IEC 898.

Заключение:  Низковольтные автоматические выключатели соответствуют требованиям ПУЭ п. 3.1.8 ПУЭ п. 1.8.37 п.п. 3.и заводской инструкции.

Руководитель группы испытаний

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения электроизмерительной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке). 
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